30 Nisan 2013 SALI Resmi Gazete Say : 28633

YONETMELIK

Caligma ve Sosyal Giivenlik Bakanligindan:
CALISANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLIKELERINDEN
KORUNMASI HAKKINDA YONETMELIK
BIRINCI BOLUM
Amag, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar
Amag

MADDE 1 - (1) Bu Yonetmeligin amaci, ¢alisanlari saglik ve giivenlik yoniinden igyerlerinde olugabilecek
patlayici ortamlarin tehlikelerinden korumak i¢in alinmasi gereken 6nlemlere iligkin usul ve esaslari diizenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 — (1) Bu Yénetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayih Is Saglig1 ve Giivenligi Kanunu kapsamina
giren ve patlayict ortam olusma ihtimali bulunan isyerlerinde uygulanir.

(2) Ancak;
a) Hastalara tibbi tedavi uygulamak i¢in ayrilan yerler ve tibbi tedavi uygulanmasi,

b) 1/4/2011 tarihli ve 27892 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Gaz Yakan Cihazlara Dair Yonetmelik
(2009/142/AT) kapsaminda yer alan cihazlarm kullanilmast,

¢) Patlayict maddelerin ve kimyasal olarak kararsiz halde bulunan maddelerin iiretilmesi, islemlerden gegmesi,
kullanimi, depolanmasi ve nakledilmesi,

¢) Sondaj yontemiyle maden ¢ikarma isleri ile yeralt1 ve yeriistii maden ¢ikarma isleri,

d) Patlayic1 ortam olusabilecek yerlerde kullanilan her tiirlii tasima araci harig, uluslararasi antlasmalarin ilgili
hiikiimlerinin uygulandig1 kara, hava ve su yolu tagima araglarinin kullanilmas,

bu Yonetmelik kapsami digindadir.

Dayanak

MADDE 3 — (1) Bu Yonetmelik;

a) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayih Is Saglhig1 ve Giivenligi Kanununun 30 uncu maddesine dayamlarak,
b) 16/12/1999 tarihli ve 1999/92/EC sayili Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifine paralel olarak,
hazirlanmistir.

Tammlar

MADDE 4 - (1) Bu Yonetmelikte gegen;



a) Kanun: 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayih I Sagligi ve Giivenligi Kanununu,

b) Patlamadan korunma dokiiman1: Isyerlerinde olusabilecek patlayici ortamlarim tehlikelerinden galisanlarn
saglik ve giivenligini korumak amaciyla hazirlanan dokiimani,

¢) Patlayici ortam: Yanici maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarinin atmosferik sartlar altinda hava ile
olusturdugu ve herhangi bir tutusturucu kaynakla temasinda tlimiiyle yanabilen karigimu,

ifade eder.
IKINCI BOLUM
Isverenin Yiikiimliiliikleri
Patlamalarin 6nlenmesi ve patlamadan korunma

MADDE 5 — (1) Isveren, patlamalarin 6nlenmesi ve bunlardan korunmay1 saglamak amaciyla, yapilan
islemlerin dogasina uygun olan teknik ve organizasyona ydnelik 6nlemleri alir. Bu 6nlemler alinirken agagida
belirtilen temel ilkelere ve verilen oncelik sirasina uyulur;

a) Patlayici ortam olugmasini 6nlemek,

b) Yapilan islemlerin dogas1 geregi patlayici ortam olugmasinin 6nlenmesi miimkiin degilse patlayici ortamin
tutusmasini 6nlemek,

¢) Calisanlarin saglik ve giivenliklerini saglayacak sekilde patlamanin zararli etkilerini azaltacak dnlemleri
almak.

(2) Birinci fikrada belirtilen 6nlemler, gerektiginde patlamanin yayilmasini 6nleyecek tedbirlerle birlikte alinir.
Alman bu tedbirler diizenli araliklarla ve isyerindeki 6nemli degisikliklerden sonra yeniden gézden gegirilir.

Patlama riskinin degerlendirilmesi

MADDE 6 — (1) Isveren, 29/12/2012 tarihli ve 28512 say1l1 Resmi Gazete’de yayimlanan s Sagligi ve
Gtivenligi Risk Degerlendirmesi Y onetmeligine uygun risk degerlendirmesi ¢alismalarini yaparken, patlayici
ortamdan kaynaklanan 6zel risklerin degerlendirmesinde asagidaki hususlar1 da dikkate alir:

a) Patlayici ortam olugma ihtimali ve bu ortamin kaliciligi,

b) Statik elektrik de dahil tutusturucu kaynaklarin bulunma, aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri,

¢) Isyerinde bulunan tesis, kullanilan maddeler, prosesler ile bunlarin muhtemel karsilikl1 etkilesimleri,
¢) Olabilecek patlama etkisinin biyikliigii.

(2) Parlama veya patlama riski degerlendirilirken patlayici ortamlarin olusabilecegi yerlere agik olan veya
acilabilen yerler de dikkate alinarak bir biitiin olarak degerlendirilir.

isyerinin giivenli hale getirilmesi

MADDE 7 - (1) Kanunun 5 inci maddesinde yer alan risklerden korunma ilkelerine ve bu Yo6netmeligin 5 inci
maddesinde belirtilen hususlara uygun olarak ¢alisanlarin saglik ve giivenligini korumak i¢in igveren:

a) Calisanlarin ve diger kisilerin saglik ve giivenligi i¢in tehlike arz eden patlayict ortam olugma ihtimali olan



yerlerde giivenli ¢caligma sartlarini saglar.

b) Yapuilan risk degerlendirmesi sonucuna gére, ¢alisanlarin saglik ve giivenligi icin tehlike arz eden patlayict
ortam olugma ihtimali bulunan yerlerde, caligma siiresince uygun teknik dnlemleri aldirarak, bu kisimlarin gézetim
altinda tutulmasini saglar.

Koordinasyon gorevi

MADDE 8 — (1) Bir igyerinde birden fazla igverene ait ¢alisan bulunmasi durumunda, her igveren kendi
kontrol alanina giren tiim hususlardan sorumlu olur.

(2) Asil isveren alt igveren iligkisinin bulundugu isyerlerinde isverenlerin Kanunda ve diger kanunlarda
belirtilen sorumluluklari sakli kalmak kaydi ile asil isveren, ¢alisanlarin saglik ve giivenliklerine iliskin tedbirlerin
uygulanmasini koordine eder ve 10 uncu maddede belirtilen Patlamadan Korunma Dokiimaninda bu koordinasyonun
amaci ve uygulanmasi i¢in gerekli usul ve tedbirleri belirtir.

(3) Birden fazla isgyerinin bulundugu is merkezleri, is hanlari, sanayi bolgeleri veya siteleri gibi yerlerde,
isyerlerinin bu Yonetmeligin uygulanmasi ile ilgili koordinasyon yonetim tarafindan saglanir. Yonetim, isyerlerinde
patlayici ortamlarla ilgili diger isyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almalari i¢in igverenleri
uyarir. Bu uyarilara uymayan igverenleri Calisma ve Sosyal Giivenlik Bakanligina bildirir.

Patlayici ortam olusabilecek yerlerin siniflandiriimasi
MADDE 9 — (1) Isveren;
a) Patlayici ortam olugmasi ihtimali olan yerleri EK-1"de belirtildigi sekilde siniflandirir.

b) Bu fikranin (a) bendine gore siniflandirilmis olan bolgelerde Ek-2 ve Ek-3’te verilen asgari gereklerin
uygulanmasini saglar.

¢) Calisanlarin saglik ve giivenligini tehlikeye atabilecek miktarda patlayici ortam olusabilecek yerlerin
girigsine Ek-4’te verilen igaretleri yerlestirir.

Patlamadan korunma dokiimani

MADDE 10 — (1) Isveren, 6 nct maddede belirtilen yiikiimliiliigiinii yerine getirirken, ikinci fikrada belirtilen
hususlarimn yer aldig1 Patlamadan Korunma Dokiimanini hazirlar.

(2) Patlamadan Korunma Dokiimaninda;

a) Patlama riskinin belirlendigi ve degerlendirildigi hususu,

b) Bu Yonetmelikte belirlenen yiikiimliiliiklerin yerine getirilmesi i¢in alinacak 6nlemler,
¢) Isyerinde Ek-1e gore smiflandirilmis yerler,

¢) Ek-2 ve Ek-3’te verilen asgari gereklerin uygulanacagi yerler,

d) Caligma yerleri ve uyar1 cihazlar1 da dahil olmak tizere ig ekipmaninin tasarimu, isletilmesi, kontrolii ve
bakiminin giivenlik kurallarina uygun olarak saglandig,

e) Isyerinde kullanilan tiim ekipmamin 25/4/2013 tarihli ve 28628 say1li Resmi Gazete’de yayimlanan Is
Ekipmanlarinin Kullaniminda Saglik ve Gilivenlik Sartlar1 Ydnetmeligine uygunlugu,



yazili olarak yer alir.

(3) Patlamadan korunma dokiimanti, igin baslamasindan 6nce hazirlanir ve isyerinde, is ekipmaninda veya is
organizasyonunda 6nemli degisiklik, genisleme veya tadilat yapildigi hallerde yeniden gézden gecirilerek giincellenir.

(4) Isveren, yiiriirliikteki mevzuata gore hazirladig1 patlama riskini de igeren risk degerlendirmesini,
dokiimanlar1 ve benzeri diger raporlar1 birlikte ele alabilir.

Isyerleri ve is ekipmanlari icin 6zel gerekler

MADDE 11 — (1) Patlayict ortam olusma ihtimali bulunan isyerlerinde, igverenler asagida belirtilen hususlara
uymakla yiikiimliidiir:

a) Patlayici ortam olugma ihtimali bulunan yerlerde 26/12/2003 tarihinden 6nce kullanilmak {izere tiretilen
veya igyerinde kullanilan ig ekipmanlar1 Ek-2"de belirtilen asgari gerekleri karsilamak zorundadir.

b) Patlayici ortam olusabilecek kisimlart bulunan isyerleri bu Yonetmelikte belirtilen sartlara uygun olarak
kurulur.

¢) Patlayici ortam olusabilecek kisimlari bulunan igyerlerinde herhangi bir degisiklik, eklenti veya tadilat
yapildigi hallerde, isveren bu Yonetmelik hiikiimlerine uyumun devam etmesini saglar.

UCUNCU BOLUM
Cesitli ve Son Hitkiimler
Yiiriirliikten kaldirilan yonetmelik

MADDE 12 — (1) 26/12/2003 tarihli ve 25328 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Patlayici Ortamlarin
Tehlikelerinden Calisanlarin Korunmasi Hakkinda Y6netmelik yiiriirliikten kaldirilmagtir.

Patlamadan korunma dokiimanlarinin gecerliligi

GECICi MADDE 1 — 26/12/2003 tarihli ve 25328 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Patlayici Ortamlarm
Tehlikelerinden Calisanlarin Korunmas1 Hakkinda Y dnetmelik hiikiimleri kapsaminda hazirlanan patlamadan
korunma dokiimanlar1 gecerli olarak kabul edilir.

Yiiriirlik
MADDE 13 - (1) Bu Yonetmelik yayimi tarihinde yiiriirliige girer.
Yiiriitme

MADDE 14 — (1) Bu Yoénetmelik hiikiimlerini Caligma ve Sosyal Giivenlik Bakan1 yiiriitiir.

EK-1



PATLAYICI ORTAM OLUSABILECEK YERLERIN SINIFLANDIRILMASI

Bu Yonetmeligin 5, 6, 9 ve 10 uncu maddelerine gore 6nlem alinmasi gereken yerlerde asagida belirtilen
smiflandirma sistemi uygulanir.

1 —Patlayici ortam olusabilecek yerler

Calisanlarin saglik ve giivenligini korumak i¢in 6zel dnlem alinmasini gerektirecek miktarda patlayici ortam
olusabilecek yerler, bu Yonetmelige gore tehlikeli kabul edilir.

Calisanlarin saglik ve giivenligini korumak i¢in 6zel dnlem alinmasini gerektirecek miktarda patlayict ortam
olugma ihtimali bulunmayan yerler bu Yo6netmelige gore tehlikesiz kabul edilir.

Parlayici ve/veya yanicit maddelerin hava ile yaptiklari karisimlarin, bagimsiz olarak bir patlama meydana
getirmeyecekleri yapilacak arastirmalarla kanitlanmadikca, bu maddeler patlayict ortam olusturabilecek maddeler
olarak kabul edilir.

2 — Tehlikeli yerlerin siniflandirilmasi

Tehlikeli yerler, patlayici ortam olugma siklig1 ve bu ortamin devam etme siiresi esas alinarak, bolgeler halinde
smiflandirtlir.

Ek-2’ye gore alinacak 6nlemler, yapilan bu siniflandirmaya gére belirlenir.
Bolge 0

Gaz, buhar ve sis halindeki yanici maddelerin hava ile karisimindan olusan patlayici ortamin siirekli olarak
veya uzun siireli ya da sik sik olustugu yerler.

Bolge 1

Gaz, buhar ve sis halindeki yanic1 maddelerin hava ile karisimindan olusan patlayici ortamin normal ¢aligma
kosullarinda ara sira meydana gelme ihtimali olan yerler.

Bolge 2

Gaz, buhar ve sis halindeki yanict maddelerin hava ile karisarak normal ¢alisma kosullarinda patlayict ortam
olusturma ihtimali olmayan yerler ya da bdyle bir ihtimal olsa bile patlayici ortamin ¢ok kisa bir siire i¢in kalic
oldugu yerler.

Bolge 20

Havada bulut halinde bulunan tutusabilir tozlarin, siirekli olarak veya uzun siireli ya da sik sik patlayict ortam
olusturabilecegi yerler.

Bolge 21

Normal ¢aligma sartlarinda, havada bulut halinde bulunan tutusabilir tozlarin ara sira patlayici ortam
olusturabilecegi yerler.

Bolge 22



Normal ¢aligma sartlarinda, havada bulut halinde bulunan tutusabilir tozlarin patlayici ortam olusturma
ihtimali bulunmayan ancak bdyle bir ihtimal olsa bile bunun yalnizca ¢ok kisa bir siire i¢in gecerli oldugu yerler.

Not:

Tabaka, tortu veya y1gin halinde tutusabilir tozlarin bulundugu yerler, patlayici ortam olusturabilecek diger bir
kaynak olarak dikkate alinmalidir.

EK-2

CALISANLARIN SAGLIK VE GUVENLIKLERININ PATLAYICI ORTAM

RISKLERINDEN KORUNMASI iCIN ASGARI GEREKLER

Bu ekte belirtilen gereklilikler asagidakilere uygulanir;

a) Isyerlerinin, isyeri birimlerinin, is ekipmanlar1 veya kullanilan maddelerin dzellikleri ya da patlayici ortam
riskine neden olabilecek faaliyetlerden kaynaklanan tehlikeler uyarinca Ek-1’e gore tehlikeli olarak tanimlanabilecek
yerler.

b) Tehlikeli olarak siniflandirilan yerlerde bulunan ekipmanin, giivenli bir sekilde ¢alismasi i¢in gerekli olan
veya bu ekipmanlarin giivenli ¢aligmasina yardime1 olan ancak kendisi tehlikeli bélgede bulunmayan ekipmanlar.

1. Organizasyon onlemleri
1.1. Calisanlarin egitimi

Isveren, patlayici ortam olugabilen yerlerde galisanlara, patlamadan korunma konusunda yeterli ve uygun
egitimi saglar.

1.2. Yazih talimatlar ve ¢calisma izni
Patlamadan Korunma Dokiimaninda gerekli goriilmesi halinde;
a) Tehlikeli yerlerdeki ¢alisma, isveren tarafindan diizenlenen yazili talimatlara uygun yapilir.

b) Gerek tehlikeli islerin yapilmasinda, gerekse baska calismalar1 etkileyerek tehlikeye neden olabilecek diger
iglerin yapilmasinda, calisma izin sistemi uygulanir.

Caligma izni, bu konuda yetkili ve sorumlu olan bir kisi tarafindan ige baglamadan 6nce yazili olarak verilir.
2. Patlamadan Korunma Onlemleri

2.1. Patlama tehlikesine neden olabilecek yanici gazlar, buharlar, sisler veya tutusabilir tozlarm isteyerek veya
istemeyerek ortaya ¢ikmasi halinde, bunlarin giivenli bir yere uygun sekilde yonlendirilmesi veya uzaklastirilmasi



saglanir, bunun yapilmasi pratik olarak miimkiin degilse yayilmalarini 6nleyecek baska uygun 6nlemler alinir.

2.2. Eger patlayici ortam birkag cesit parlayici ve/veya yanici gazlar, buharlar, sisler veya tozlardan
olusuyorsa, alinacak koruyucu 6nlem en yiiksek riske uygun olur.

2.3. Ozellikle, galisanlarin ve galisma ortamimin statik elektrik tasiyicisi veya iireticisi olabilecegi
durumlarda, bu Yonetmeligin 5 inci maddesinde belirtilen tutusturma tehlikesinin 6nlenmesinde, statik elektrik
bosalmalari da dikkate alinir. Patlayici ortami tutusturabilen statik elektrik olusumunu dnlemek igin ¢aliganlara uygun
malzemeden yapilmis kisisel koruyucu donanimlar verilir.

2.4. Tesis, ekipman, koruyucu sistemler ve bunlarla baglantili cihazlarin patlayici ortamda giivenle
kullanilabileceginin, Patlamadan Korunma Dokiimaninda belirtilmesi halinde bunlar hizmete sokulabilir. Bu kural
30/12/2006 tarihli ve 26392 sayili Resmi Gazete nin 4 iincii miikerrerinde yayimlanan Muhtemel Patlayic1 Ortamda
Kullanilan Techizat ve Koruyucu Sistemlerle lgili Yonetmelige (94/9/AT) gore ekipman veya koruyucu sistem
sayillmayan ancak tesiste yerlestirildikleri yerlerde kendileri bir tutusturma tehlikesi olusturan is ekipmanlari ve
baglanti elemanlar1 i¢in de gegerlidir. Baglanti elemanlarinda herhangi bir karigikliga meydan vermemek igin gerekli
6nlem alinir.

2.5. Patlama riskini en aza indirmek ve olasi bir patlamada, patlamay1 kontrol altina almak, isyerine ve
isekipmanlarina yayilmasini en aza indirebilmek icin; igyerleri, is ekipmanlari ve bunlarla baglantili tiim cihazlarin
tasarimi, ingast, montaji ve yerlestirilmesi, bakim, onarim ve isletilmesinde gerekli tiim 6nlemler alinir. Her bakim ve
onarim sonrasinda tesisin, ekipmanlarin veya koruyucu sistemlerin Muhtemel Patlayicit Ortamda Kullanilan Teghizat
ve Koruyucu Sistemlerle Tlgili Yonetmelige (94/9/AT) uygunlugunun devam edip etmedigi, baglantilarin ve
montajlarinim durumu kontrol edilir. Isyerlerinde patlamanin fiziksel tesirlerinden ¢alisanlarm etkilenme riskini en aza
indirmek i¢in uygun onlemler alinir.

2.6. Gereken durumlarda, patlama sartlart olusmadan 6nce, ¢alisanlarin sesli ve/veya gorsel isaretlerle
uyarilmasi ve ortamdan uzaklagmasi saglanir.

2.7. Patlamadan Korunma Dokiimaninda belirtildigi takdirde; bir tehlike durumunda calisanlarin tehlikeli
bolgeden aninda ve giivenli bir sekilde uzaklagabilmeleri igin tahliye sistemi kurulur ve her an igler durumda
bulunmasi saglanir.

2.8. Patlayici ortam olusabilecek boliimleri bulunan isyerlerinde; faaliyete baglanilmadan 6nce biitiin igyerinin
patlama ydniinden giivenliginin saglandig1 kanitlanacaktir. Patlamadan korunmay1 saglamak ig¢in biitlin kosullar yerine
getirilir. Patlama yoniinden giivenligin saglandiginin kanitlanmasi, patlamadan korunma konusunda egitim almis
ve/veya deneyimli ehil kisilerce yapilir.

2.9. Yapilan risk degerlendirmesinin gerektirmesi halinde;

a) Her hangi bir gii¢ kesilmesinin ilave risklere neden olabilecegi durumlarda, bu durumda
kullanilacakekipmanin ve giivenlik sistemlerinin, tesisin diger kisimlarindan bagimsiz olarak giivenli bir sekilde
caligmasini siirdiirmesi miimkiin olmalidur.

b) Otomatik proseslerde amaglanan ¢aligma kosullarindan her hangi bir sapma meydana geldiginde, otomatik
sistemle baglantili ekipmana ve koruyucu sistemlere giivenligi tehlikeye atmamak sartiyla el ile miidahale yapilabilir.
Bu miidahale sadece bu iste yetkili caliganlar tarafindan yapilir.

¢) Sistemin acil durdurulmasi halinde, biriken enerji miimkiin oldugu kadar ¢abuk ve giivenli bir sekilde
bosaltilir veya tehlike olusturmayacak sekilde izole edilir.



EK-3

EKIPMANLARIN VE KORUYUCU SiSTEMLERIN SECIMINDE UYULACAK KRITERLER

Risk degerlendirmesine gore hazirlanan patlamadan korunma dokiimaninda aksi belirtilmemesi halinde
patlayici ortam olugabilecek tiim yerlerdeki ekipman ve koruyucu sistemler, Muhtemel Patlayici Ortamda Kullanilan
Techizat ve Koruyucu Sistemlerle Ilgili Yonetmelikte (94/9/AT) belirtilen kategorilere gore segilir.

Ozellikle gazlar, buharlar, sisler ve tozlar icin asagida belirtilen bolgelerde, karsilarinda verilen
kategoridekiekipman kullanilir.

Bolge 0 veya Bolge 20: Kategori 1 ekipman,

Bolge 1 veya Bolge 21: Kategori 1 veya 2 ekipman,
Bolge 2 veya Bolge 22: Kategori 1, 2 veya 3 ekipman.
Not:

Patlayici ortam olugma ihtimali bulunan yerlerde 26/12/2003 tarihinden sonra iiretilen veya igyerinde
kullanilan is ekipmanlar1 Ek-2’de belirtilen asgari gerekleri ve bu ekte belirtilen kriterleri karsilamak zorundadir.

EK-4

PATLAYICI ORTAM OLUSABILECEK YERLER iCIN UYARI [SARETI

Patlayici ortam olusabilecek yerler i¢in uyari isareti; ticgen seklinde, siyah kenarli, sar1 zemin {izerine siyah
yazili ve sar1 zeminin igaret alaninin en az %50’ si olacak sekilde agagida belirtilen sekil ve renklerde olur.




