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YONETMELIK

Caligma ve Sosyal Giivenlik Bakanligindan:
SAGLIK VE GUVENLIK ISARETLERI YONETMELIGI
BIRINCI BOLUM
Amag, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar

Amacg

MADDE 1 - (1) Bu Yonetmeligin amaci, igyerlerinde kullanilacak saglik ve giivenlik isaretlerinin
uygulanmasi ile ilgili asgari gereklilikleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 — (1) Bu Yénetmelik hiikiimleri 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayili Is Saglig1 ve Giivenligi Kanunu
kapsamindaki tiim igyerlerinde uygulanir.

(2) Bu Yonetmelik hiikiimleri;

a) Diger bir mevzuatla 6zel olarak atifta bulunulmadikga; tehlikeli maddelerin, preparatlarin, iiriinlerin veya
malzemelerin piyasaya arzinda kullanilan isaretlemelerde,

b) Kara, demir, deniz, hava ve i¢ suyolu tagimaciliginin diizenlenmesinde kullanilan igaretlemelerde,
uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yonetmelik;

a) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayil Is Saglig1 ve Giivenligi Kanununun 30 uncu maddesine dayamlarak,

b) 24/6/1992 tarihli ve 92/58/EEC sayili Avrupa Birligi Parlamentosu ve Konsey Direktifine paralel olarak,
hazirlanmustir.

Tanimlar

MADDE 4 - (1) Bu Yonetmelikte gecen;

a) Acil ¢ikis ve ilkyardim isaretleri: Acil ¢ikis yollari, ilkyardim veya kurtarma ile ilgili bilgi veren isaretleri,

b) Bilgilendirme isareti: Yasak isareti, uyar1 isareti, emredici isaret, acil ¢ikis ve ilkyardim isaretleri disinda
bilgi veren diger isaretleri,

c) Ek bilgi levhasi: Bir isaret levhasi ile beraber kullanilan ve ek bilgi saglayan levhayi,

¢) El isareti: Calisanlar i¢in tehlike olusturabilecek manevra yapan operatorleri yonlendirmek iizere ellerin
ve/veya kollarin dnceden anlamlari belirlenmis hareket ve/veya pozisyonlarini,



d) Emredici isaret: Uyulmasi zorunlu bir davranisi belirleyen isareti,
e) Giivenlik rengi: Giivenlik agisindan 6zel bir anlam yiiklenen rengi,

f) Isikli isaret: Saydam veya yar1 saydam malzemeden yapilmis, i¢eriden veya arkadan aydinlatilarak 1sikli bir
yiizey gorliniimii verilmis isaret diizenegini,

g) Isaret levhasi: Geometrik bir sekil, renkler ve bir sembol veya piktogramm kombinasyonu ile 6zel bilgi
ileten ve yeterli aydinlatma ile goriilebilir hale getirilmis levhayi,

&) Isaretci: Isareti veren kisiyi,

h) Operator: Isareti izleyerek arac ve gereci kullanan kisiyi,

1) Saglik ve giivenlik isaretleri: Ozel bir nesne, faaliyet veya durumu isaret eden levha, renk, sesli veya 1s1kl1
sinyal, sozlii iletisim ya da el-kol isareti yoluyla is saglig1 ve giivenligi hakkinda bilgi ya da talimat veren veya

tehlikelere karsi uyaran isaretleri,

i) Sembol veya piktogram: Bir durumu tanimlayan veya 6zel bir davraniga sevk eden ve bir isaret levhasi veya
1siklandirilmig yiizey tizerinde kullanilan sekli,

) Sesli sinyal: Insan sesi ya da yapay insan sesi kullanmaksizin, 6zel amagla yapilmis bir diizenekten gikan ve
yayilan kodlanmis ses sinyalini,

k) Sozlii iletisim: Insan sesi veya yapay insan sesi ile iletilen, 6nceden anlami belirlenmis s6zlii mesajt,
1) Uyart igareti: Bir tehlike kaynagi veya tehlike hakkinda uyarida bulunan isareti,

m) Yasak igareti: Tehlikeye neden olabilecek veya tehlikeye maruz birakabilecek bir davranist yasaklayan
isareti,

ifade eder.

IKINCI BOLUM

Isverenin Yiikiimliiliikleri
Genel yiikiimliiliik

MADDE 5 — (1) Isveren, 6331 sayili Is Saglig1 ve Giivenligi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fikrasi
geregince isyerinde gergeklestirilen risk degerlendirmesi sonuglaria gore; isyerindeki risklerin ortadan
kaldirilamadig1 veya toplu korumaya yonelik teknikler veya isin organizasyonunda kullanilan 6nlem, yontem veya
stireclerle yeterince azaltilamadig1 durumlarda, bu Yonetmelikte yer aldigi sekliyle saglik ve giivenlik igaretlerini
bulundurur ve uygun yerlerde kullanilmasin1 saglar.

(2) Ek-5"te belirtilen hususlara aykiri olmamak sart ile kara, demir, deniz, hava ve i¢ suyolu tagimacilig
alanlarinda kullanilan isaretler, isyerinde benzeri tasimaciligin yapilmasi halinde aynen kullanilir.

Cahsanlarin bilgilendirilmesi ve egitimi

MADDE 6 — (1) Isveren, 6331 sayili Is Saglig1 ve Giivenligi Kanununun 16 nc1 maddesinin hiikiimleri sakli
kalmak sartiyla, igyerinde kullanilan saglik ve giivenlik isaretleri hakkinda calisanlar1 veya temsilcilerini bilgilendirir.

(2) Isveren, 6331 sayil1 Is Saghg1 ve Giivenligi Kanununun 17 nci maddesinin hiikiimleri sakli kalmak sartiyla,



isaretlerin anlamlar1 ve bu isaretlerin gerektirdigi davranis bigimleri hakkinda, ¢alisanlarin egitim almasini saglar.
Calisanlarin goriislerinin alinmasi ve katihmlarinin saglanmasi

MADDE 7 — (1) Isveren, 6331 sayili I Sagligi ve Giivenligi Kanununun 18 inci maddesi geregince, bu
Yonetmeligin kapsadigi konular ile ilgili ¢alisanlarin veya temsilcilerinin goriislerini alir ve katilimlarini saglar.

UCUNCU BOLUM
Cesitli ve Son Hiikiimler
Yiiriirliikten kaldirilan yonetmelik

MADDE 8 — (1) 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayil1 Resmi Gazete’de yayimlanan Giivenlik ve Saglik Isaretleri
Yonetmeligi yiirtirlikten kaldirtlmgtir.

Yiiriirliik
MADDE 9 — (1) Bu Yonetmelik yayimi tarihinde yiiriirliige girer.
Yiiriitme

MADDE 10 - (1) Bu Yonetmelik hiikiimlerini Calisma ve Sosyal Giivenlik Bakani yiiriitiir.



Ek-1
iSYERINDE KULLANILAN SAGLIK VE GUVENLIK iSARETLERI iLE iLGiLi ASGARiI GENEL GEREKLER

1. Genel hususlar

1.1. Bu Yonetmeligin 5 inci maddesindeki genel yukimlilige gore, isyerinde bulunmasi
gereken saglik ve glivenlik isaretleri ek-2 ve sonrasindaki tim eklerde belirtilen 6zel kosullara uygun
olacaktir.

1.2. Bu ekte; 1.1'de belirtilen gereklerin tanitimi, saghk ve glvenlik isaretlerinin degisik
kullanimlari ve bu isaretlerin birlikte veya birbirinin yerine kullaniimasindaki genel kurallar
belirlenmistir.

1.3. Saglik ve glvenlik isaretleri sadece bu Yonetmelikte belirlenen mesaj veya bilgiyi iletmek
tzere kullanilacaktir.

2. isaret gesitleri

2.1. Sabit ve kalici isaretler

2.1.1. Sabit ve kalici isaret levhalari; yasaklamalar, uyarilar ve yapilmasi zorunlu isler ile
acil kagis yollarinin ve ilk yardim bolimlerinin yerlerinin belirtilmesi ve taninmasi icin kullanilacaktir.

Yanginla miicadele ekipmaninin bulundugu yerler, isaret levhasi ve kirmizi renkle kalici
sekilde isaretlenecektir.

2.1.2. Konteynir ve borular lGzerindeki isaretler ek-3"te belirtildigi sekilde olacaktir.

2.1.3. Engellere carpma veya diisme riski olan yerler, isaret levhasi ve glivenlik rengi ile
kalici sekilde belirlenecektir.

2.1.4. Trafik yollari glivenlik rengi ile kalici olarak isaretlenecektir.

2.2. Gegici isaretler

2.2.1. Gerekli hallerde ve asagida 3 (inci maddede belirtildigi sekilde isaretlerin birlikte
ve birbirinin yerine kullanilma imkani da dikkate alinarak; tehlike sinyali vermek, gerekli 6nlemlerin
alinmasi igin ilgili kisinin ¢agrilmasi ve c¢alisanlarin acil tahliyesi icin 1sikli isaretler, sesli sinyaller
ve/veya s6zli iletisim kullanilacaktir.

2.2.2. Gerekli durumlarda, tehlikeye yol acabilecek ya da tehlikeli manevralar yapan
kimseleri yonlendirmek icin el isaretleri ve/veya sozlii iletisim kullanilacaktir.

3. isaretlerin birlikte ve birbirinin yerine kullaniimasi
3.1. Ayni derecede etkili ise, asagidaki isaretlerden herhangi biri kullanilabilir:
— Engel veya diisme tehlikesi olan yerlerde; isaret levhasi veya glivenlik rengi
— Isikh isaret, sesli sinyal veya sozli iletisim
— El isaretleri veya sozli iletisim

3.2. Asagida belirtilen isaretler birlikte kullanilabilir.



— Isikh isaret ve sesli sinyal
— Isikl isaret ve sozIU iletisim

— El isaretleri ve sozli iletisim



4. Asagidaki tabloda yer alan hususlar, glivenlik rengi kullanilan tiim isaretlere uygulanir.

Renk Anlami veya Amaci Talimat ve Bilgi
Kirmizi Yasak isareti Tehlikeli hareket veya davranig
Tehlike alarmi Dur, kapat, diizenegi acil durdur, tahliye et
. . Ekipmanlarin yerinin gosterilmesi ve
Yanginla miicadele ekipmani
tanimlanmasi
Sar Uyari isareti Dikkatli ol, 6nlem al, kontrol et
Mavi (1) Ozel bir davranis ya da eylem
Zorunluluk isareti
Kisisel koruyucu donanim kullan
Yesil Acil ¢ikis, ilk yardim isareti Kapilar, ¢ikis yerleri ve yollari, ekipman, tesisler
Tehlike yok Normale don
(1) Mavi:
Sadece dairevi bir sekil icinde kullanildiginda emniyet rengi olarak kabul edilir.
Emniyet isaretleri disinda sari yerine kullanilabilir. Ozellikle zayif dogal goriis
(2) Parlak sartlarinda floresan 6zellikli bu renk ¢ok dikkat cekicidir.
turuncu:

5. Glvenlik isaretinin islevinin asagida belirtilenler tarafindan olumsuz etkilenmemesi igin :

5.1. Gorllmesini veya isitilmesini zorlastiracak veya engelleyecek, ayni tirden bir baska
emisyon kaynaginin bulunmasi énlenecek, ozellikle;

5.1.1. Cok sayida isaret birbirine cok yakin bir sekilde yerlestirilmeyecektir.

5.1.2. Karistirilma ihtimali olan iki 151kl isaret ayni anda kullanilmayacaktir.

5.1.3. Isikli bir isaret bir diger 1sikl isaretin ¢cok yakininda kullanilmayacaktir.

5.1.4. Birden fazla sesli sinyal ayni anda kullanilmayacaktir.

5.1.5. Cok fazla ortam giriiltlsi olan yerlerde sesli sinyal kullanilmayacaktir.

5.2. isaretlerin ya da sinyal aygitlarinin; uygun tasarimi, yeterli sayida olmasi, uygun bir sekilde

yerlestirilmesi, bakim ve onariminin iyi yapilmasi ve dogru ¢alismasi saglanacaktir.

6. isaretler ve sinyal aygitlari imalindeki karakteristik dzelliklerini ve/veya islevsel niteligini korumak

icin, duzenli araliklarla temizlenecek, kontrol, bakim ve tamiri yapilacak ve gerektiginde

degistirilecektir.




7. isaretlerin ve sinyal aygitlarinin sayisi ve yerlestirilecegi yerler, tehlikenin biyiikligiine ve bunlarin
uygulanacagi alana gore belirlenecektir.

8. Herhangi bir enerji ile galisan isaretlerin, enerjinin kesilmesi ve tehlikenin baska bir sekilde
onlenememesi durumunda, isaretlerin yedek enerji kaynagi ile derhal ¢alismasi saglanacaktir.
Kullanilan enerji kaynaklari, glivenlik kosullarina uygun nitelikte olacaktir.

9. Isikli isaret ve/veya sesli sinyallerin calismaya baslamasi, yapilacak isin veya hareketin baslayacagini
belirtir. Yapilan is veya hareket sliresince isikli isaret veya sesli sinyal galismasina devam
edecektir. Isikli isaret ve sesli sinyal kullaniip durmasindan hemen sonra tekrar calisabilir
olacaktir.

10. Isikh isaretler ve sesli sinyaller, dogru ve etkili calismalarini saglamak icin, kullanilmadan 6énce ve
kullanim siiresince yeterli sikliktaki araliklarla kontrol edilecektir.

11. Kisisel koruyucu kullanimindan kaynaklanan hususlar da dahil olmak tzere, ¢alisanlarin gérme ve
isitmelerine engel olacak herhangi bir husus var ise; ilgili isaretlerin giliclendirilmesi veya
degistirilmesi icin gerekli dnlemler alinacaktir.

12. Onemli miktarda tehlikeli madde ya da preparat depolanan alanlarda, odalarda veya kapali
yerlerde bulunan her bir paket ya da kap Uzerinde bulunan etiketlerin, bu yerlerde alinmasi
gereken glvenlik énlemlerini ikaz icin yeterli degilse, ek-2’nin 3.2 inci maddesi ve ek-3’lin 1 inci
bolimiinde belirtilenlere uygun olarak ikaz isareti bulundurulacak veya isaretlenecektir.

Ek-2
ISARET LEVHALARIYLA ILGILi ASGARI GEREKLER

1. Temel nitelikler

1.1. Kendi 6zel amacglarina goére; yasaklama, uyari, emir, kacis yolu, acil durumlarda kullanilacak
ya da yanginla miicadele amagli ekipmani belirten ve benzeri isaret levhalarinin bi¢cim ve renkleri
b6lim 3’te verilmistir.

1.2. Piktogramlar miimkiin oldugunca yalin olacak ve sadece temel ayrintilari icerecektir.

1.3. Ayni anlami veriyorsa ve yapilan degisiklik ya da dizenleme anlamini belirsiz hale
getirmeyecekse, kullanilan piktogramlar bolim 3’te belirtilenlerden biraz farkh ya da daha ayrintili
olabilir.

1.4. isaret levhalari kullanildiklari ortama uygun, darbeye ve hava kosullarina dayanikh
malzemeden yapilacaktir.

1.5. isaret levhalarinin boyutlari ile kolorimetrik ve fotometrik ozellikleri, bunlarin kolayca
gorilebilir ve anlasilabilir olmalarini saglayacaktir.

2. Kullanim kosullan

2.1. isaret levhalan 6zel bir tehlike olan yerlerin ve tehlikeli cisimlerin hemen yakinina, genel
tehlike olan yerlerin girisine, engeller dikkate alinarak, goris seviyesine uygun yukseklik ve konumda,



iyi aydinlatilmis, erisimi kolay ve gériiniir bir sekilde yerlestirilecektir. isyeri Bina ve Eklentilerinde
Alinacak Saglik ve Giivenlik Onlemlerine iliskin Yénetmelik hiikiimleri sakl kalmak sartiyla, dogal i1sigin
zayIf oldugu yerlerde floresan renkler, reflektor malzeme veya yapay aydinlatma kullanilacaktir.

2.2. Isaret levhasinin gosterdigi durum ortadan kalktiginda, isaret levhasi da kaldirilacaktir.
3. Kullanilacak isaret levhalari

3.1. Yasaklayicli isaretler

Temel nitelikler
- Daire bigiminde,

- Beyaz zemin (zerine siyah piktogram, kirmizi ¢erceve ve diyagonal ¢izgi (kirmizi kisimlar
isaret alaninin en az % 35’ini kapsayacaktir)

®&®®

. . Sigara icmek ve acik .
Sigara Igilmez Yaya giremez
alev kullanmak yasaktir

® @

icilmez Yetkisiz kimse giremez

Suyla séndiirmek
yasaktir

is makinasi giremez Dokunma
3.2. Uyari isaretleri
Temel nitelikler

- Uggen seklinde



- Sari zemin Uzerine siyah piktogram, siyah cergeve (sari kisimlar isaret alaninin en az %
50’sini kapsayacaktir)

>

Parlayici madde veya ) o
R Patlayici madde Toksik (Zehirli) madde
yuksek 1si

bl

Asindirici madde Radyoaktif madde Asili yik

>
>

is makinasi Elektrik tehlikesi Tehlike

P>
>

L iyonlastirici olmayan
Lazer igini Oksitleyici madde
radyasyon

>
>
>

Kuvvetli manyetik alan Engel Disme tehlikesi



>
>

Zararh veya tahris edici

Biyolojik risk Distk sicaklik
madde

3.3. Emredici isaretler
Temel nitelikler

- Daire biciminde,

- Mavi zemin Uzerine beyaz piktogram (mavi kisimlar isaret alaninin en az %50’sini
kapsayacaktir)

O

Gozluk kullan Baret tak Eldiven giy

@

Maske kullan is ayakkabisi giy Yaya yolunu kullan

Koruyucu elbise giy Yiiz siperi kullan Emniyet kemeri kullan




Genel emredici isaret
Kulak koruyucu tak (gerektiginde baska isaretle
birlikte kullanilacaktir)

3.4. Acil cikis ve ilkyardim isaretleri

Temel nitelikler
- Dikdortgen veya kare bigiminde,

- Yesil zemin Uzerine beyaz piktogram (yesil kisimlar isaret alaninin en az %50’sini
kapsayacaktir)

=k

Acil cikis ve kaglis yolu

D EWV

Yonler (Yardimci bilgi isareti)

J (3

ilk Yardim Sedye Guvenlik dusu




))

GOz dusu Acil yardim ve ilk yardim telefonu

3.5. Yanginla miicadele isaretleri

Temel nitelikler
- Dikdortgen veya kare biciminde,

- Kirmizi zemin (zerine beyaz piktogram (kirmizi kisimlar isaret alaninin en az % 50’sini
kapsayacaktir)

4 B 0O
i =

Yangin Hortumu Yangin Merdiveni Yangin Sondiirme Cihazi  Acil Yangin Telefonu

ADEWV

Yonler (Yardimci bilgi isareti)

Ek- 3

BORU VE KAPLAR UZERINDEKI iISARETLER iLE iLGiLi ASGARi GEREKLER

1. icinde tehlikeli madde veya preparatlarin bulundugu veya depolandigi kaplar ile bunlari ihtiva
eden veya taslyan, gorinlr borular; meri mevzuata uygun olarak, renkli zemin Uzerinde piktogram
veya sembol bulunan etiket ile isaretlenir.

S6z konusu etiketler;



- Ayni piktogram veya semboller kullanilarak, ek-2'de verilen uyari isaretleri ile degistirilebilir.

- Tehlikeli madde veya preparatin adi ve/veya formuli ve tehlikesi hakkinda ek bilgileri de
icerebilir.

2. icinde tehlikeli madde veya preparatlarin bulundugu borular, vanalar, supaplar ve bunlarla
ilgili parcalar, tasindiklari maddelere gore ayri renklerde boyanir ve kolay goriilebilen yerlere belirti
isaretler konulur ve kollu veya sapli vana ve musluklarin (zerinde, bunlarin agik veya kapal
olduklarini gbsteren isaret veya tertibat bulundurulur.

3. isaretler; katlanmaz, kendinden yapiskanli ya da boyama biciminde yapilir ve goriiniir yiizeylere
yerlestirilir.

4. Bu EK’in 1 inci bolimiinde belirtilen isaretler, ek-2, bélim 1.4’te belirtilen temel nitelikleri ve ek-2,
bolim 2’de yer alan isaret levhalarinin kullanimiyla ilgili sartlari saglar.

5. Borular Uzerinde kullanilan isaretler, 1, 2, 3 ve 4 lincl boélimlerde belirtilen hususlar ile birlikte,
vanalar ve baglanti yerleri gibi tehlikeli noktalarin yakinina goériiniir sekilde ve uygun araliklarla
konulur.

6. Onemli miktarlarda tehlikeli madde veya preparat iceren paketler veya konteynerler ek-2, B6lim
1.5’de belirtilen sartlara gore etiketlenmemis ise, bunlarin depolandigi alanlar, odalar veya kapall
yerler, ek-2, bolim 3.2’de yer alan uygun ikaz isareti ile belirtilir veya ek-3, bolim 1’de belirtilen
sekilde isaretlenir.

7. Degisik tehlikeli madde ya da preparatin depolandigi yerlerde, genel tehlikeyi belirten uyari isareti
kullanilabilir.

8. Bu isaret veya etiketler depolama boélgesinin yakinina ya da depo icin kullanilan odanin giris
kapisina yerlestirilir.

Ek- 4
YANGINLA MUCADELE iSARETLERI iLE iLGiLi ASGARI GEREKLER
Genel hususlar
1. Bu Ek yanginla miicadele amaciyla kullanilan ekipmana uygulanir.

2. Yanginla miicadele ekipmani 6zel bir renk ile belirtilir ve yerini bildiren bir isaret levhasi
yerlestirilir ve/veya bu gibi ekipmanin saklandigi yer ya da erisim noktalari icin 6zel bir renk kullanihr.

3. Bu tir ekipmani belirlemede kirmizi renk kullanilir. Kirmizi alan, ekipmanin kolayca
taninabilmesi icin yeterince genis olmasi saglanir.

4. Bu tir ekipmanin bulundugu yeri isaretlemek icin ek-2, bolim 3.5’te verilen isaret levhalari
kullanilir.



Ek- 5

ENGELLER, TEHLIKELi YERLER VE TRAFIK YOLLARINI BELIRLEMEK iCiN KULLANILAN iSARETLER iLE
iLGiLi ASGARiI GEREKLER

1. Engeller ve tehlikeli yerlerde kullanilan isaretler

1.1. Engellere ¢arpma, diisme ya da nesnelerin diisme tehlikesinin bulundugu yerler ile isletme
tesisleri icinde ¢alisanlarin galismalari esnasinda dolastiklari bélgeler, birbirini takip eden sari ve siyah

ya da kirmizi ve beyaz renk seritleriyle isaretlenir.
1.2. isaretlerin boyutu, engelin ya da tehlikeli bélgenin biyiklGgi ile orantili olur.

1.3. Sari—siyah ya da kirmizi-beyaz seritler yaklasik olarak 45 derece aciyla ve ayni buyuklikte

boyanir.

1.4. Ornek:

2. Trafik yollarinin isaretlenmesi

2.1. Calisma yerlerinin kullanim bicimi ve ekipmanlar, galisanlarin korunmasini gerektiriyorsa;
arac trafigine acik yollar, zemin rengi de dikkate alinarak, acikca secilebilir sekilde, sari ya da beyaz

renkli stirekli seritlerle belirtilir.



2.2. Seritler; araclar ile araglara yakin bulunabilecek nesneler arasinda ve araglarla yayalar
arasinda, emniyetli bir mesafeyi belirtecek sekilde cizilir.

2.3. Tesislerin acgik alanlarindaki sirekli trafigin oldugu yollar, uygun bariyerler ve kaldirimlar
yoksa, uygulanabilir oldugu 6lclide, yukarida belirtildigi sekilde isaretlenir.



Ek- 6
ISIKLI iISARETLER iCiN ASGARiI KURALLAR
1. Temel Nitelikler

1.1. Isikli isaretlerin, kullanim amacina ve sartlarina uygun olarak, bulundugu ortama gore iyi
gorinlr ve segilir olmasi, asiri 15tk nedeniyle parlamamasi veya vyetersiz stk nedeniyle
gorandrlGglinin azalmamasi saglanir.

1.2. Isikh isaretlerin sinyal gonderen isikh alani, tek renk ya da belirli bir zemin Gzerinde
piktogramdan olusur.

1.3. Kullanilacak tek renk ek-1, boliim 4’te yer alan renk tablosuna uygun segilir.

1.4. isaret bir piktogram igeriyorsa, bu piktogram ek-2’de belirtilen ilgili kurallarin hepsine
uygun olmasi saglanir.

2. Ozel kullanim kurallari

2.1. Bir aygit hem siirekli hem de aralikl isaretler génderiyorsa, aralikli gonderilen isaret sirekli
isaretin belirttiginden daha fazla tehlikeli bir durumu ya da daha acil olarak yapilmasi
istenen/emredilen midahale ya da eylemi ifade eder. Aralikh génderilen 1sikli isaret icin, 1s181n yanik
kalma siresi ve yanip sonme sikligi,

- mesajin tam olarak anlasiimasini saglar
- diger isikh isaretlerle veya surekli yanan isikli isaretlerle karismaz.

2.2. Yanip sonen 1sikh isaret, sesli sinyal yerine ya da sesli sinyalle birlikte kullaniliyorsa, ayni
kodlama kullanilacaktir.

2.3. Ciddi bir tehlikeyi bildiren yanip sénen isikli isaretler, 6zel olarak gozlem altinda tutulacak
ve yedek bir lamba bulundurulacaktir.

Ek- 7

SESLi SINYALLER iGiN ASGARI KURALLAR

1. Temel Nitelikler
1.1. Sesli sinyaller;

(a) ortam guriltisiinden hayli yiksek, ancak asiri derecede yiiksek ve zarar verici olmayacak
sekilde duyulabilir bir ses diizeyinde olacak ve

(b) teknik 6zellikleri itibariyle kolaylikla taninabilir, diger sesli sinyaller ile ortamdaki seslerden
acikca ayirt edilebilir olacaktir.



1.2. Eger bir aygit sabit ve degisken frekansta sesli sinyal yaylyorsa; aygitin yaydigi degisken
frekansh sinyal, sabit frekansli sinyale gore daha tehlikeli bir durumu veya daha acil olarak yapilmasi
istenen/emredilen midahale ya da eylemi ifade eder.

2. Kodlama

Tahliye isaretleri stirekli olacaktir.



Ek- 8
SOZLU ILETiSIM iCiN ASGARI KURALLAR
1. Temel Nitelikler

1.1. Bir veya birden fazla kisiler arasinda yapilan sozli iletisimde; belirli bir formda veya
kodlanmis haldeki kisa metinler, cimleler, kelime veya kelime gruplari kullanilacaktir.

1.2. S6zli mesajlar mimkin oldugunca kisa, yalin ve acik olmalidir. Konusanin konusma
becerisi ve dinleyenin duyma yetenegi glivenilir bir s6zIU iletisime uygun olacaktir.

1.3. Sozli iletisim dogrudan insan sesi veya uygun bir vasitayla yayinlanan insan sesi ya da
yapay insan sesi ile olacaktir.

2. Ozel kullanim kurallari

2.1. Sozlu iletisimde vyer alan kisiler, saghk ve glvenlik agisindan istenilen davranisi
yapabilmeleri igin s6zIi mesaji dogru telaffuz edebilecek ve anlayabilecek seviyede kullanilan dili
bileceklerdir.

2.2. Sozli iletisim, el-kol hareketleri yerine ya da onlarla birlikte kullanildiginda asagida verilen
komutlar kullanilacaktir.

— baslat: bir islem veya hareketi baslatmak icin

— dur: bir hareketi durdurmak veya sona erdirmek icin
—tamam: bir islemi sona erdirmek icin

—yukari: bir yiki yukari kaldirmak icin

—asagl: bir ylki asagi indirmek icin

— ileri — geri — sag — sol: (Bu komutlar uygun el hareketleri ile esglidimli olacak sekilde
kullanilacaktir.)

— kes: acil olarak durdurmak igin

— ¢abuk: glivenlik nedeniyle bir hareketi hizlandirmak igin



Ek- 9

EL ISARETLERI iCiN ASGARI GEREKLER
1. Ozellikler

El isaretleri kesin, yalin, yapilmasi ve anlasilmasi kolay olacak ve benzer isaretlerden belirgin bir
sekilde farkh olacaktir.

Ayni anda iki kol birden kullaniliyorsa, bunlar simetrik olarak hareket ettirilecek ve bir harekette
sadece bir isaret verilecektir.

Yukaridaki sartlara uymak, ayni anlami vermek ve anlasilabilir olmak kaydiyla 3 tincii bélimde
gosterilen isaretlerden biraz farkli veya daha detayli isaretler kullanilabilir.

2. Ozel kullanim kurallari
2.1. isaretci: El-kol hareketleri ile isaretleri veren kisi,
Operatdr: isaretginin talimatlari ile hareket eden kisi
isaretci, operatére manevra talimatlarini vermek icin el-kol hareketleri kullanacaktir.

2.2. isaretgci, kendisi tehlikeye diismeyecek sekilde, bulundugu yerden biitiin manevralari gérsel
olarak izleyebilmelidir.

2.3. Isaretginin esas goérevi; manevralari yénlendirmek ve manevra alanindaki ¢alisanlarin
glvenligini saglamaktir.

2.4. Yukanda, 2.2’deki sart yerine getirilemiyorsa ek olarak bir veya daha fazla isaretci
konuslandirilacaktir.

2.5. Operator, almis oldugu emirleri glivenlik icerisinde yerine getiremeyecegi durumlarda
ylritmekte oldugu manevrayi durdurarak yeni talimat isteyecektir.

2.6. Yardimci unsurlar:
- Operator, isaretciyi kolaylikla fark edebilmelidir.

- isaretci, ceket, baret, kolluk veya kol bandi gibi ayirt edici esyalardan bir veya daha fazlasini
giyecek ya da uygun bir isaret araci tasiyacaktir.

- Ayirt edici esyalar; parlak renkli, tercihen hepsi ayni renkte ve sadece isaretcilere 6zel
olacaktir.



3. Kodlanmis isaretler.
Genel hususlar
Asagida verilen kodlanmis isaretler, belirli sektérlerde ayni manevralar igin kullanilacaktir.

A. Genel isaretler

Anlami Tarifi Sekil
BASLAT Avug icleri 6ne bakacak
sekilde her iki kol yere @jﬂ]—\’l ‘?[ ;m@
Hazir ol paralel

Baslama komutu

DUR Avuc ici 6ne bakacak sekilde

sag kol yukari kalkik
Kesinti / ara

Hareketi durdur

TAMAM Her iki kol g6glis hizasinda

) eller kenetli
Islemin sonu

B. Dikey hareketler

Anlami Tarifi Sekil

KALDIR Sag kol avug ici 6ne bakacak ~
sekilde yukari kalkikken yavasca
daire cizer

e aanl




iNDIR

Sag kol avug ici iceri bakacak

yavasca daire gizer

sekilde yere dogru indirilmisken

DUSEY MESAFE

Mesafe her iki elin arasindaki
boslukla ifade edilir

C. Yatay Hareketler

Anlami

Tarifi

iLERI

Her iki kol avug icleri yukari
bakacak sekilde bel hizasinda
bikaltyken kollar dirsekten
kirilarak yukari hareket eder

GERI

Her iki kol avug icleri asagi
bakacak sekilde goglis 6niinde
bikaltyken kollar dirsekten
kirilarak yavasca govdeden
uzaklasir

SAG

isaretcinin sagi*

Sag kol avug ici yere bakacak
sekilde yere paralel saga
uzatilmisken saga dogru yavasca
kiguk hareketler

SOL

isaretcinin solu*

Sol kol avug igi yere bakacak
sekilde yere paralel sola
uzatilmisken sola dogru yavasca
kiguk hareketler




YATAY MESAFE

Eller arasindaki bosluk mesafeyi
ifade eder

D. Tehlike
Anlami Tarifi Sekil
KES Avug icleri dne bakacak sekilde
her iki kol yukari kalkik
Acil dur.
HIZLI Bitlin hareketler daha hizli

YAVAS

Biitlin hareketler daha yavas




Ek- 10

KALDIRMA ARACLARIYLA YAPILAN iSLEMLERDE SAGLIK VE GUVENLIK iSARETLERI iLE iLGiLi ASGARI
GEREKLILIKLER

1. Kaldirma makinalarinda yiiklerin kaldirilmalari, indirilmeleri veya tasinmalari,
yetistirilmis isaret¢iler tarafindan verilecek el ve kol isaretlerine gore yapilir.

2. Bir kaldirma makinasinda birden ¢ok calisanin goérevli bulundugu hallerde, kaldirma
makinas1 operatdori, isaret¢i veya diger gorevlilerden yalniz birinden isaret alacak ve
isaret¢i, operatOr tarafindan kolayca goriilebilecek yerlerde duracaktir. Operator, her
kim tarafindan verilirse verilsin, her dur isaretini daima yerine getirecektir.

3. Kaldirma araglarinin veya kaldirilan yiikiin hareketi esnasinda c¢alisanlar1 uyarmak i¢in
operator, sesi agikga isitilebilen zil, 1g1kl1 isaret ve benzerleriyle isaret verir ve bunlar
hareket halinde devamli olarak calisir.

4. Araglarda onarim yapiliyorsa, araglarin iizerine ve uygun yerlere, onarim yapildigina
dair uyarma levhalar1 konulur.

5. Kaldirma Araglarinin kaldiracaklari en agir yiikler, kabinlerin iginde veya disinda
bilgilendirme isareti olarak belirtilir ve kaldirilabilecek en agir yiikten fazlasi
kaldirildiginda, durumu bildiren sesli ve 1sikli otomatik bir uyarma tertibati
bulundurulur.

6. Kaldirma araglarinda kullanilan zil sesleri, 1s1kl1 isaretler igyerindeki diger sinyal
seslerinden ve 1sikli isaretlerden farkli, diger makinalarin meydana getirdigi
giiriiltiileri bastiracak kadar kuvvetli, kolayca fark edilebilen olmali ve ayni1 isyerinde
calisan tiim kaldirma araglari i¢in ayni olmalidir.

7. Agir parcalarin ekip halinde kaldirildigi veya tasindigi hallerde, onceden belirtilen
kodlanmis hareket ve isaretler kullanilir.



