5 Kasim 2013 SALI Resmi Gazete Say : 28812

YONETMELIK

Calisma ve Sosyal Giivenlik Bakanligindan:
TOZLA MUCADELE YONETMELIGI

BIRINCI BOLUM
Amag, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar

Amag

MADDE 1 - (1) Bu Yonetmeligin amaci, isyerlerinde tozdan kaynakli ortaya ¢ikabilecek risklerin
onlenebilmesi amaciyla is saghgi ve givenligi yoniinden tozla miicadele etmek ve bu islerde calisanlarin tozun
etkilerinden korunmalarini saglamak i¢in alinmasi gerekli tedbirlere dair usul ve esaslari belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 — (1) Bu Yaénetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayih Is Saghg: ve Giivenligi Kanunu kapsamina
giren igyerlerinde; calisanlarin yaptiklar: islerden dolay: toz maruziyetinin olabilecegi isyerlerinde uygulanir.

Dayanak

MADDE 3 — (1) Bu Yénetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayil Is Saghg: ve Giivenligi Kanununun 30 uncu
maddesine dayanilarak diizenlenmistir.

Tammlar ve kisaltmalar

MADDE 4 - (1) Bu Yonetmelikte gegen;

a) Asbest :

1) Aktinolit Asbest, CAS No 77536-66-4,

2) Antofilit Asbest, CAS No 77536-67-5,

3) Griinerit Asbest (Amosit) CAS No 12172-73-5,

4) Krizotil, CAS No 12001-29-5, CAS N0132207-32-0,

5) Krosidolit, CAS No 12001-28-4,

6) Tremolit Asbest, CAS No 77536-68-6,

lifli silikatlarina,

b) Bakanlik: Calisma ve Sosyal Giivenlik Bakanhgini,

¢) Genel Miidiirliik (ISGGM): Is Saghg: ve Giivenligi Genel Miidiirliigiinii,

¢) ILO: Uluslararas: Calisma Orgiitiinii,

d) inert toz: Solunumla akcigerlere ulasmasina ragmen akcigerlerde yapisal ve/veya fonksiyonel bozukluk
yapmayan tozlari,

e) ISGUM: s Saghg ve Giivenligi Enstitiisii Miidiirliigiini,

f) Kristal yapida SiO,: Kuvars, tridimit ve kristobaliti,

g) Lifsi tozlar: Uzunlugu bes mikrondan daha biiyiik, eni ii¢ mikrondan daha kiigiik ve boyu eninin ii¢ katindan
bityiik olan parcaciklari,

§) Okuyucu: ILO Uluslararas: Pnomokonyoz Radyografileri Siniflandirilmas: konusunda egitim almig hekimi,

h) Pnomokonyoz (Akciger Toz Hastaligi): Akcigerlerde tozun birikmesi sonucu ortaya ¢ikan doku reaksiyonu
ile olusan hastaligi,

1) SGK: Sosyal Giivenlik Kurumunu,

i) Solunabilir toz: Aerodinamik esdeger cap1 0,1-5,0 mikron biiyiikligiinde kristal veya amorf yapida toz ile
¢apr ii¢ mikrondan kiigiik, uzunlugu ¢apinin en az ti¢ Kati olan lifsi tozlars,

j) Standart akciger radyografisi: En az 35x35 cm ebatinda ILO Uluslararasi Pnémokonyoz Radyografileri
Siniflandiriimasi kriterlerine gore degerlendirilebilir akciger radyografisini veya dijital akciger radyografisini,

k) Toz: Bu Yonetmelige gore isyeri ortam havasina yayilan veya yayilma potansiyeli olan parcgaciklari,

I) Toz slciimii: Isyeri ortam havasindaki toz miktarinin gravimetrik esasa veya lifsi tozlarda lif sayisina gore
belirlenmesini,

m) Tozla Miicadele Komisyonu (TMK): Bu Yonetmelik cergevesinde ¢alisma hayatinda tozla ilgili konularda
ihtiyac ve oncelikleri belirleyerek teknik ve tibbi agidan goriis ve 6neri hazirlamak amaciyla Bakanlik¢a olusturulan
komisyonu,

n) Zaman Agirlikli Ortalama Deger (ZAOD/TWA): Giinlik 8 saatlik zaman dilimine gore olgiilen veya
hesaplanan zaman agirlikl: ortalama degeri,

ifade eder.

IKINCI BOLUM
Isverenin Yiikiimliiliikleri ve Risk Degerlendirmesi



Isverenin yiikiimliiliikleri

MADDE 5 — (1) isveren, her tiirlii tozun meydana geldigi isyerlerinde cahisanlarin toz maruziyetini énlemek
ve calisanlarin toz ile ilgili tehlikelerden korunmasi igin gerekli tim koruyucu ve onleyici tedbirleri almakla
yikamlidiir.

(2) isveren, ayrica tozdan kaynaklanan maruziyetin nlenmesinde;

a) Tkame yontemi uygulanarak, toz olusumuna neden olabilecek tehlikeli madde yerine ¢ahisanlarin saglik ve
giivenligi yoniinden tehlikesiz veya daha az tehlikeli olan maddelerin kullaniimasini,

b) Riski kaynaginda énlemek {izere; uygun is organizasyonunun yapilmasini ve toplu koruma yéntemlerinin
uygulanmasini,

¢) Toz ¢ikigini 6nlemek igin uygun miihendislik yontemlerinin kullaniimasini,

¢) Isyerlerinin galisma sekline ve cahsanlarin yaptiklari ise gore, ihtiyag duyulan yeterli temiz havanmn
bulunmasin,

d) Alinan onlemlerin yeterli olmadigi durumlarda calisanlara tozun niteligine uygun kisisel koruyucu
donanimlarin verilmesini ve kullanilmasini,

e) Ahlinan o6nlemlerin etkinligini ve sirekliligini saglamak tizere yeterli kontrol, denetim ve goézetim
yapilmasini,

f) Isyerlerinde olusan atiklarin, Cevre ve Sehircilik Bakanhginin ilgili mevzuatina uygun olarak bertaraf
edilmesini,

saglar.

Risk degerlendirmesi

MADDE 6 — (1) isveren, cahsanlarinin saglik ve giivenligini tehlikeye atacak, isyerinde bulunan tozlardan
kaynaklanan olumsuz etkileri belirlemek iizere, 6331 sayil Is Saghg ve Giivenligi Kanunu ve 29/12/2012 tarihli ve
28512 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Is Saghg ve Giivenligi Risk Degerlendirmesi Yonetmeligi hiikiimlerine
uygun sekilde risk degerlendirmesi yapmakla yukimlidiir.

(2) Tozlu islerde yapilacak risk degerlendirmesinde asagida belirtilen hususlar 6zellikle dikkate alinir.

a) Ortamda bulunan tozun cesidi,

b) Ortamda bulunan tozun saglhk ve giivenlik yoniinden tehlike ve zararlari,

¢) Maruziyetin diizeyi, siiresi ve sikhgz,

¢) Bu Yonetmeligin Ek-1’inde yer alan mesleki maruziyet sinir degerleri,

d) Toz 6lgtim sonuglari,

e) Alinmasi gereken onleyici tedbirleri,

f) Varsa daha once yapilmis olan saglik gozetimlerinin sonuglari.

UCUNCU BOLUM
Tozla Miicadele Komisyonu, Toz Olgiimleri ve Maruziyet Siir Degerleri

Tozla miicadele komisyonu

MADDE 7 — (1) ISGGM Genel Miidiirii veya Genel Miidiiriin gorevlendirecegi bir Genel Miidiir Yardimcis
baskanhiginda; Saglik Bakanhigi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanligi, Cevre ve Sehircilik Bakanligi, Gida, Tarim ve
Hayvancilik Bakanligindan birer temsilci ile Is Teftis Kurulu Baskanhgindan is saghg: ve giivenligi yoniinden teftis
yapmaya yetkili bir is mifettisi, SGK’den bir temsilci, Genel Miudiirlikten bir hekim ile bir mihendis veya bir is
saglig1 ve giivenligi uzmani, en ¢ok iiyesi olan ¢alisan ve igveren konfederasyonlarindan birer temsilci ve Bakanlik¢a
uygun goriilecek tozla miicadele ve toza bagl meslek hastaliklari konularinda ¢alismalar: bulunan tiniversitelerin tip
ve mithendislik fakiiltelerinden birer 6gretim tyesinin katilhimiyla bir komisyon kurulur. Bu komisyon tiyelerinin gorev
siiresi ii¢ yildir. Siiresi bitenler yeniden gorevlendirilebilir.

(2) Bu komisyon yilda iki defa toplanir. Komisyon, Bakanligin ve komisyon iiyelerinin istegi tizerine
olaganistii toplanarak gelen goriis ve onerileri degerlendirir. Komisyon tozla ilgili hangi sektorlerde rehber
hazirlanmas: gerektigine karar verir ve bu rehberlerin hazirlanmasinda hangi kurum ve/veya kuruluslarin gorev
alacagini belirler.

(3) Komisyonun sekretarya hizmetleri Genel Mudiirliikge yiiriitilir.

Toz él¢iimleri

MADDE 8 — (1) isveren, her tiirlii tozun meydana geldigi isyerlerinde 20/8/2013 tarihli ve 28741 sayili Resmi
Gazete’de yayimlanan Is Hijyeni Olgiim, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkinda Yénetmelik hiikiimleri sakl
kalmak kaydiyla;

a) Risk degerlendirmesi sonucuna gore belirlenen periyodik araliklarla toz 6lgiimlerinin yapilmasin,

b) isyerinde ¢alsanlarin toz maruziyetinin bulundugu kosullarda herhangi bir degisiklik oldugunda bu
Sl¢timlerin tekrarlanmasini,

c) Olgiim sonuglannin, Ek-1'de belirtilen mesleki maruziyet siir degerleri dikkate alinarak
degerlendirilmesini,



¢) Isyerinde yapilacak denetimler icin toz dlgiimlerinin Genel Miidiirliikce 6n yeterlik veya yeterlik belgesi
verilen laboratuvarlarca yapilmasini saglar.

Maruziyet sinir degerleri

MADDE 9 — (1) Tozlar igin mesleki maruziyet sinir degerleri, Ek-1'de yer alan tabloda belirtilen degerlerin
tistiinde olamaz.

(2) Tozlu igyerlerinde toz olusumunun onlenmesi, tozun g¢alisma ortamina yayilmadan kaynaginda yok
edilmesi veya tozun bastiriimas: gibi diger yontemler ile toz yogunlugunun Ek-1'deki degerlerin altina disirilmesi
icin calismalar yapilir. Bu ¢alismalar sonucunda toz 6l¢timii yenilenir ve toz yogunlugunun uyulmas: gereken degerde
oldugu veya altina diistiigii tespit edildiginde ¢alisma izni verilir.

DORDUNCU BOLUM
Saghk Gézetimi, Pnémokonyozdan Korunma ve Pnémokonyoz
Tanusi ile ilgili islemler

Saghk gozetimi

MADDE 10 - (1) Bu Yonetmelik kapsamina giren isyerlerinde ¢alisan ve ¢alisacak Kisilerin yapilacak saglik
gozetiminde asagidaki hususlar dikkate alinir.

a) 20/7/2013 tarihli ve 28713 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Isyeri Hekimi ve Diger Saglik Personelinin
Gorev, Yetki, Sorumluluk ve Egitimleri Hakkinda Yanetmelik ekinde yer alan Ise Giris / Periyodik Muayene Formu
ornegine gore yapilir.

b) Calisanlarin saglik gozetimi; risk degerlendirmesi, araliklarla yapilan toz 6l¢iim sonuglar1 ve tozun cinsi
dikkate alinarak isyeri hekimince belirlenen siklikta tekrarlanir ve her ¢alisan igin saglik kayd: tutulur.

¢) Pnémokonyoz yoéniinden yapilan periyodik saghk muayenelerinde Ek-2’de verilen “Pnémokonyoz Tam
Semas1” dikkate alinr.

¢) Saglik gozetiminden sorumlu igyeri hekimi; muayene ve tetkiklerin sonucuna gore, c¢alisanin toza maruz
kalacagi islerde calistirllmamasi da dahil, her tirlii koruyucu ve onleyici tedbirleri belirler ve tavsiyelerde bulunur.

d) Isyeri hekimi, calisanin maruziyetinin sona ermesinden sonra da yapilmas: gereken saglik degerlendirmesi
ile ilgili bilgi verir ve maruziyetin bitmesinden sonra saglik gézetiminin devam etmesi gereken siireyi belirleyebilir.

e) Calisan veya isveren saglik muayenesi ve tetkiklerinin yeniden yapilmasin: isteme hakkina sahiptir.

Akciger radyografilerinin degerlendirilmesi

MADDE 11 — (1) Bu Yaénetmelik kapsamina giren isyerlerinde 6331 say1h Is Saghg: ve Giivenligi Kanununun
15 inci maddesinde belirtilen durumlarda ve isyeri hekimince belirlenen siklikta ILO Uluslararast Pnémokonyoz
Radyografileri Siniflandirilmasina uygun standartlarda akciger radyografileri gekilir.

(2) Bu Yonetmelik kapsamina giren asbest ve tiirleri, kuvars iceren tozlarin bulunabilecegi isyerlerinde; risk
degerlendirmesi ve 6l¢iim sonuglar ile ¢ahsanlarin saglik durumlar: dikkate alinarak hangi siklikta standart akciger
radyografilerinin gekilecegi isyeri hekimince belirlenir.

(3) Bu Yonetmelik kapsamina giren asbest ve tiirleri, kuvars iceren tozlarin bulunabilecegi isyerlerinde
calisanlarin standart akciger radyografileri okuyucu tarafindan ILO Uluslararast Pnémokonyoz Radyografi
Siniflandiriimasina gore degerlendirilir. Farklilik gosteren degerlendirme sonuglari, okuyucular tarafindan birlikte
degerlendirilerek nihai sonuglar isverene yazil olarak bildirilir.

(4) Okuyucu listeleri, ISGGM veya iISGUM’iin internet sayfasindan temin edilebilir.

(5) Bu Yonetmelik kapsamina giren asbest ve tiirleri, kuvars iceren tozlar hari¢ diger tozlarin bulundugu
isyerlerinde calisanlarin ILO Uluslararasi Pnémokonyoz Radyografi Siniflandirilmasina uygun standartlarda akciger
radyografisi isyeri hekimi tarafindan maruz kalinan tozun ozellikleri de dikkate alinarak degerlendirilir. Ihtiyag
duyulmast halinde ileri tetkik ve degerlendirme igin, okuyucuya gonderilebilir.

Pnémokonyoz olgularimin belirlenmesi

MADDE 12 - (1) Ek-3’te verilen ILO Uluslararasi Pnomokonyoz Degerlendirme Kategorisi Cizelgesi’ne gore
okuyucularin nihai degerlendirme sonuglarina iliskin raporunu alan isveren;

a) Kategori 0 olarak degerlendirilenlerin; aralikli muayenelerle takibinin yapilmasini,

b) Kategori 1 ve tizeri olarak degerlendirilenlerin; SGK tarafindan yetkilendirilen saglik hizmet sunucularina
sevkini saglar.

(2) Meslek hastaliklar: tibbi tamsinda yetkili saghk kurulusu, diizenledigi raporlarin birer 6rnegini ilgili
isverene gonderir.

Pnémokonyoz tanmsi alan ¢alisanlarin ¢alisma durumu

MADDE 13 — (1) isveren, meslek hastaliklar: tamsinda yetkili saghik kurulusunun gahsanla ilgili diizenledigi
raporda belirtilen calisma kosullarini saglamakla yiikimludiir.

Kayitlarin saklanmasi

MADDE 14 — (1) isveren, isyerinde cahisanlarin yaptiklar: is, calisma siiresi, toz élgiim sonuglar ile kisisel
saglik dosyalarinin kayitlarini ilgili mevzuatta ayrica belirlenmemisse galisanin isten ayrilma tarihinden itibaren on bes



yil siireyle saklar. Isyeri ortamindaki tozlardan kaynaklanan hastaliklarin yiikiimliiliik siiresi bu siireyi asan
isyerlerinde, evraklarin saklanmas: hastaliklarin yiikiimliliik siiresine gore uzar. Calisanin isyerinden ayrilarak baska
bir igyerinde ¢alismaya baslamasi halinde, yeni isveren ¢alisanin Kisisel saghk dosyasini ve diger kayitlari ister, onceki
isveren de dosyanin bir 6rnegini onaylayarak gonderir.

(2) Calisanlar kendilerine ait kayitlarin bir 6rnegini alabilirler. Calisanlar ve/veya calisan temsilcileri de
kayitlar hakkinda isimsiz olarak genel bilgileri alabilirler.

BESINCI BOLUM
Egitim
Calisanlarnn egitimi ve bilgilendirilmesi
MADDE 15 — (1) isveren, 6331 sayih Is Saghg: ve Giivenligi Kanununun 16 ve 17 nci maddelerinde ve
15/5/2013 tarihli ve 28648 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Cahisanlarin Is Saghg: ve Giivenligi Egitimlerinin Usul
ve Esaslari Hakkinda Yaonetmelikte belirtilen hususlar sakl kalmak kaydiyla ¢alisanlarin ve temsilcilerinin egitim ve
bilgilendirilmelerini saglar. Bu egitim ve bilgilendirilmeler 6zellikle agsagidaki hususlari icerir.
a) Risk degerlendirmesi sonucunda elde edilen bilgiler,
b) Isyerinde bulunan tozun gesidinin taninmasi, tozdan kaynaklanan saglik ve giivenlik riskleri, meslek
hastaliklari, mesleki maruziyet sinir degerleri ve diger yasal diizenlemeler hakkinda bilgiler,
¢) Calisanlarin kendilerini ve diger calisanlar: tehlikelerden korumasi igin yapilmas: gerekenler ve alinacak
onlemler,
¢) Kisisel koruyucu donanimlarin dogru kullanim: ve bakima.
Pnémokonyoz okuyucu egitimi
MADDE 16 — (1) ILO Uluslararas: Pnémokonyoz Radyografi Siniflandiriimas: Okuyucu egitimi iISGUM
tarafindan diizenlenir. Egitimi basarili ile bitiren hekimlere Ek-4’teki drnegine uygun sertifika diizenlenir.

ALTINCI BOLUM
Cesitli ve Son Hiikiimler

Tozla miicadele birimleri

MADDE 17 — (1) Is Hijyeni Olgiim, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkinda Yénetmelik hiikiimleri
sakl kalmak kaydiyla 14/9/1990 tarihli ve 20635 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Maden ve Tasocaklar:
Isletmelerinde ve Tiinel Yapiminda Tozla Miicadeleyle ilgili Yonetmelik hiikiimleri geregince kurulmus olan Tozla
Miicadele Birimleri i¢ kontrol amaciyla isyerlerinde toz 6l¢iimii yapmaya devam edebilirler.

Yiiriirliikten kaldirilan yonetmelik

MADDE 18 — (1) 14/9/1990 tarihli ve 20635 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Maden ve Tasocaklar:
Isletmelerinde ve Tiinel Yapiminda Tozla Miicadeleyle lgili Yénetmelik yiiriirliikten kaldirilmstir.

Yiirirlik

MADDE 19 — (1) Bu Yénetmeligin;

a) 8 inci maddesinin birinci fikrasinin (¢) bendi 20/8/2015 tarihinde,

b) Diger hiikiimleri yayim: tarihinde,

yirirliige girer.

Yiiriitme

MADDE 20 — (1) Bu Ydénetmelik hiikiimlerini Calisma ve Sosyal Giivenlik Bakan: yiriitiir.



EK-1(*)(**)

TOZ MESLEKi MARUZIYET SINIR DEGERLERI TABLOSU

Maddenin Adi CAS No (1) Toplam Toz Miktar1 Solunabilir Toz
TWA/ZAOD (mg/m3) | Miktar1
2 TWA/ZAOD
(mg/m3) (2)
Alfa-alumina 1344-28-1 15 5
Aluminyum Metal 7429-90-5 15 5
Amonyum siilfamat 7773-06-0 15 5
Bakir tozu 7440-50-8 1
Baryum siilfat 7727-43-7 15 5
Benomil 17804-35-2 15 5
Bizmut tellurit 1304-82-1 15 5
Bor oksit 1303-86-2 15
2-Chloro-6 (trichloromethyl) | 1929-82-4 15 5
pyridine
Cinko oksit 1314-13-2 15 5
Cinko siterat 557-05-1 15 5
Clopidol 2971-90-6 15 5
Disiklopentadien demir 102-54-5 15 5
Ferbam 14484-64-1 15
Ferro vanadyum tozu 12604-58-9 1
Glimiis 7440-22-4 0.1
Grafit, sentetik 15 5
Jips 13397-24-5 15 5
Kalsiyum Karbonat(Mermer) 1317-65-3 15 5
Kalsiyum Karbonat (Kiregtasi) 1317-65-3 15 5
Kalsiyum hidroksit 1305-62-0 15 5
Kalsiyum silikat 1344-95-2 15 5
Kalsiyum siilfat 7778-18-9 15 5
Kaolin 1332-58-7 15 5
Keten 463-51-4 0.5 0.9
Kobalt metali, tozu ve buhar 7440-48-4 0.1
Magnezit 546-93-0 15 5
Malatiyon 121-75-5 15
Methoxychlor 72-43-5 15
Molibdenyum (Mo olarak) 7439-98-7
Coziinebilir Bilesikler 5
Molibdenyum 7439-98-7 15
Nisasta 9005-25-8 15 5
Odun tozu 5
Paraquat 4685-14-7 0.5
Pamuk tozu (Cir¢ir, hallag, iplik) 0.5
Pamuk tozu (Dokuma) 0.75
Pamuk tozu (Konfeksiyon) 1
Paratiyon 56-38-2 0.1




Pentaeritritol 115-77-5 15 5
Pikloram 1918-02-1 15 5
Paris algis1 26499-65-0 15 5
Platinyum ( Pt) 7440-06-4
Coziinebilir tuzlari 0.002
Portland ¢imentosu 65997-15-1 15 5
Rouge (Demir I11- oksit) 15 5
Sakkaroz 57-50-1 15 5
Seliiloz(kagit tozu) 9004-34-6 15 5
Silikon 7440-21-3 15 5
Silikon karbiir 409-21-2 15 5
Tahil (yulaf, bugday, arpa...) 10
Tantal, metal ve oksit toz 7440-25-7 5
Tellliryum ve bilesikleri (Te olarak) | 13494-80-9 0.1
Temephos (  O,0'-(thiodi-4,1- | 3383-96-8 15 5
phenylene) bis(O,0-dimethyl
phosphorothioate)
4,4'-Tiyobis (6-tert Butil-m-kresol) | 96-69-5 15 5
Titanyum dioksit 13463-67-7 15
Vanadyum (V205 toz olarak) 1314-62-1 0.5
Zimpara 12415-34-8 15 5
OZELLiGi OLAN KAYAC VEYA MINERALLER MARUZIYET ESiK SINIR
DEGERLERI
Kayag-mineral TWA
Asbest 0,1 lif / cm®
Silika (Kristal Yapida)
. 10mg/m®
Kuvars (Solunabilir) %S0, +2
30mg/m®
Kuvars (Toplam) %Si0,+2

Kristobalit :Formiille hesaplanan kuvars degerinin % si kullanilir.

Tridimit: Formiille hesaplanan kuvars degerinin Y si kullanilir.

Mineral Smnir Deger (mg/m®)
Amorf yapida (dogal diatomali toprak
iceren )

- o, 1 . .80 mg/m’
Sll1katlar (%1°den az kristal silika % SiO,+2
igeren)

Mika




Talk (Asbest icermeyen)

Talk (asbest igeren) (***)

Sabuntasi

Portland Cimentosu

Grafit (Dogal)

Komiir Tozu:

%5 ve daha az SiO, igeren solunabilir|2.4 mg/ m3
toz

%S35’ten fazla SiO; igeren solunabilir toz [10mg/m3

% SiO,+2
Inert veya Istenmeyen Toz
Solunabilir Kisim 5 mg/ m?
Toplam Toz 15 mg/ m?

(") 1910.1000 numaralit OSHA standardina paralel olarak hazirlanmistir.
(**) 6331 sayili Kanun uyarinca ¢ikarilan mevzuatin uygulanmasinda uluslararasi kuruluslarca yayimlanmis sinir degerler de

Mineral Lifler lif/cm® TWA/ZAOD
Cap1 <3.5 um, uzunlugu> 10 um. olan lifler
Tas yiinii 3 liflcm® 5 mg/m®
Firin Curuf yiinii 3 liflcm® 5 mg/m®
Sentetik Cam yiinii | 3 lif/cm® 5 mg/m®

dikkate alinabilir.
(***) 25/1/2013 tarihli 28539 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Asbestle Caligmalarda Saglik ve Giivenlik Onlemleri
Hakkinda Yo6netmelikte belirtilen deger alinmalidir.

Q) CAS : Kimglasal maddelerin servis kayit numarasi.
2) mg/m3 : 20 %C sicaklikta ve 101,3 kPa (760 mm civa basinci) basmgtaki 1 m® havada bulunan
maddenin miligram cinsinden miktari.




EK-2
PNOMOKONYOZ TANI SEMASI

SEMPTOM VE PA AKCIGER SOLUNUM YAPILACAK
BULGU GRAFISINDE FONKSIYON ISLEM
PATOLOJI TESTLERINDE
PATOLOJI
4 -
Meslek hastalig1 tanist
- ~ koymaya yetkili hastanelere
N k% N
> VAR/YOK 4 [ var/sOprEL* | - VAR/YOK > evlininsaglanmast®*
Isyeri ortamind > <
Sycr1 ortaminda X
toza maruziyet (" lleri tetkik igin gois
oykusu . > VAR / YOK YOK VAR S hastaliklari khnlgl olan ikinci
VAR* + + basamak saglik kurulusuna
Y sevkinin saglanmasi y
(Pnémokonyoz ile ilgili patoloji\
| Yok (periyodik muayenelere
> VARTYOK —+ YOK —+ YOK >l 7 devam edilmesi
\_ J

*[syeri ortaminda toza maruziyet dykiisii incelenirken calisanin; ayrintili meslek Sykiisii alinmalidir (En son yaptigi ve daha énce galistign isler, galistign boliimler, kullandig1 ve galistigi
ortamdaki maddeler, is dist ugraslari, aligkanliklar1 sorgulanmalidir).

** PA akciger grafisinin (en az 35x35cm) veya dijital akciger radyografilerinin degerlendirilmesi, Y6netmelik kapsaminda okuyucular tarafindan yapilir.

*** Okuyucular tarafindan pnémokonyoz olgusu ya da siiphesi bigiminde kabul edilen ve igverene bildirilen ¢alisanlar, meslek hastaliklari tanis1 koymakla yetkili hastaneye sevk edilir.



EK-3

ILO ULUSLARARASI PNOMOKONYOZ DEGERLENDIRME KATEGORISi

CiZELGESI
0. Kategori 0/- 0/0 0/1
|. Kategori 1/0 1/1 1/2
Il. Kategori 2/1 2/2 2/3
I1l. Kategori 3/2 3/3 3+




EK-4

ILO ULUSLARARASI PNOMOKONYOZ RADYOGRAFILERI
SINIFLANDIRMASI EGITIiMi SERTIFiKASI

*\25.98

SOSYAL GUVENLK
BAKANLG

No:

............................. tarihlerinde ............... diizenlenen
ILO ULUSLARARASI PNOMOKONYOZ RADYOGRAFILERI
SINIFLANDIRMASI EGITIiMi’ni

basariyla tamamlayarak bu sertifikayr almaya hak kazanmstir.

ILO Tiirkiye Temsilcisi Is Sagh@ ve Giivenligi Genel Miidiirii
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